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Габаритные�размеры



技术规格

4XCMG——XCR13-S

Конфигурация

Рама Рама�сварена�из�конструкционных�элементов�крупного�сечения,�которые�
изготовлены�из�мелкозернистой�высокопрочной�стали,�устойчивой�к�кручению,�
с�высокой�несущей�способностью.

Выносные�опоры 4�аутригера,�Н-образное�расположение�по�концам�рамы,�с�управлением�через�
электромеханическую�гидравлику.�Оснащен�системой�контроля�давления�
в�аутригерах.�
Размеры�башмаков�опор:�320�×�320�мм.
Максимальное�реактивное�усилие�на�опору:�100,94�кН.

Двигатель Двигатель�QSB4.5:�рядный�4-цилиндровый�дизель�с�водяным�охлаждением�
и�воспламенением�от�сжатия,�производство�Dongfeng�Cummins.�Номинальная�
мощность:�119�кВт�при�2200�об/мин,�максимальный�крутящий�момент:�624�Н·м�при�
2200�об/мин;�соответствует�экологическому�стандарту�EU�Stage�IIIA�(внедорожная�
техника,�III�этап).
Объем�топливного�бака:�около�180�л.�Рабочий�объем�двигателя:�4,5�л.

Коробка�передач Раздельная�автоматическая�коробка�передач:�4�передачи�вперед,�4�передачи�назад.

Мосты Передний�и�задний�мосты�—�управляемые�ведущие,�с�высокой�грузоподъемностью.
Режимы�управления�и�привода:�4�×�2,�4�×�4.

Подвеска Передний�и�задний�мосты�оснащены�комбинированной�подвеской:�рессоры�+�
гидравлика;�обеспечивают�амортизацию�при�движении�по�шоссе.
При�перемещении�с�грузом�задняя�подвеска�блокируется�в�жесткое�положение�для�
повышения�устойчивости.

Шины 4�внедорожные�шины�специального�назначения,�на�каждой�оси�—�по�одному�
колесу,�высокая�грузоподъемность.
Размер�шин:�315/80R22.5.

Тормозная�
система

Рабочий�тормоз:�двухконтурная�полностью�гидравлическая�дисковая�система,�
действует�на�все�колеса;�при�понижении�давления�срабатывает�система�
автоматического�предупреждения.
Стояночный�тормоз:�независимый�дисковый�тормоз�с�пружинным�зажатием�
и�гидравлическим�отпусканием,�действует�на�передний�мост.

Рулевое�
управление

Четыре�режима�рулевого�управления:�независимое�управление�передним�мостом,�
управление�с�малым�радиусом�поворота,�крабовый�ход�и�независимое�управление�
задним�мостом.

Гидравлическая�
система

Применяется�электро-гидравлическая�система�управления�с�нагрузочной�
чувствительностью�и�регулируемым�насосом;�многосекционный�распределитель�
с�электроприводом,�клапаны�с�увеличенным�ходом�и�комбинированные�
дроссельные�каналы;�основная�и�вспомогательная�лебедки�с�постоянного�объема�
гидромоторами;�двухцилиндровый�шестираздвижной�механизм�стрелы,�
одноцилиндровый�механизм�изменения�вылета;�многозонная�поворотная�система�
с�многоступенчатым�демпфированием;�главный�распределитель�—�
пропорциональный,�с�нагрузочной�чувствительностью;�установлен�отдельный�
радиатор�для�охлаждения�гидравлического�масла.
Объем�гидравлического�бака:�210�л.

Электрическая�
система

Питание�24�В�постоянного�тока�от�двух�последовательно�соединенных�12-вольтовых�
аккумуляторов.
Оснащен�ограничителем�грузового�момента,�фарами,�указателями�поворота,�
фонарями�заднего�хода,�рабочими�фонарями�на�поворотной�платформе�и�стреле,�
а�также�сигнальной�мигалкой.

Технические�характеристики



技术规格

5XCMG——XCR13-S

Конфигурация

Основная�стрела Одна�базовая�и�пять�выдвижных�секций,�сварная�конструкция�с�восьмигранным�
сечением,�двухцилиндровый�механизм�выдвижения�со�шкивной�системой.�
На�головке�стрелы�установлены�3�блока.
Длина�основной�стрелы:�5,3–24�м.

Гусек 2-секционный�решетчатый�гусек�коробчатого�типа,�монтируется�под�стрелой,�
бесступенчатое�изменение�угла�наклона.
Длина�гуська:�3,6�м,�5,5�м.

Одношкивный�блок�
на�конце�стрелы

Один�блок,�установленный�на�головке�основной�стрелы,�предназначен�для�
подъема�грузов�с�использованием�одновитковой�стальной�канатной�системы.

Режим�управления Электронная�система�управления:�2�однорычажных�джойстика�слева�и�3�справа,�
управляющих�основными�функциями�крана.

Подъемный�
механизм

Привод�от�гидромотора�через�планетарный�редуктор,�с�встроенным�нормально�
закрытым�тормозом�и�балансировочным�клапаном.�Основной�и�вспомогательный�
подъемные�механизмы�работают�независимо.

Поворотный�
механизм

Однорядный�шариковый�поворотный�подшипник�с�четырехточечным�контактом,�
привод�от�гидромотора�через�планетарный�редуктор,�редуктор�оснащен�
нормально�закрытым�тормозом.

Механизм�
изменения�вылета

Одноцилиндровый�механизм�изменения�вылета�стрелы,�оснащенный�
балансировочным�клапаном�с�функцией�компенсации�нагрузки.

Кабина�оператора Фиксированная�кабина,�раздвижная�дверь,�регулируемое�кресло�с�пилотным�
сенсором;�остекление�из�безопасного�стекла,�на�лобовом�и�верхнем�окнах�—�
солнцезащитные�шторки.�Оснащена�системой�кондиционирования�
(обогрев/охлаждение),�Bluetooth-аудиосистемой,�разъемами�питания�на�12�В�
и�24�В.

Системы�
безопасности

Оснащение:�гидравлический�балансировочный�клапан,�предохранительный�
клапан,�двухсторонний�гидрозамок,�система�LMI,�правая�камера�обзора,�камера�
на�лебедке,�камера�заднего�вида,�система�виртуальной�стены,�аварийное�
опускание,�защита�от�высокого�напряжения,�защита�от�низкой�температуры;�
ограничитель�выматывания�каната�(трехвитковый�датчик);�ограничитель�высоты�
на�головке�стрелы.

Противовес Стационарный�противовес�массой�0,45�т.

Крючок Крючки:�13�т�и�1,6�т.

Подробная�информация�о�каждом�компоненте�продукции�указана�выше,�
для�получения�информации�о�конкретных�компонентах�см.�каталог�продукции

Технические�характеристики



6XCMG——XCR13-S

������Мосты Передний�мост Задний�мост Общая�масса

т 7,7 7,6 15,3

�����Подъемный������
крюк

Кратность�
полиспаста

Масса�крюка�(кг)
Размеры�крюка�

(мм)
Примечания

13�т 6 97 410�×�241�×�758 Однорогий�крюк

1,6 1 75 φ(240�×�872) Однорогий�крюк

Доп.�оборудование�/�Масса

Кол-во�
опционально

Описание�компонентов

Усиленные�шины Размер�шин:�275/80R22.5



7XCMG——XCR13-S

0–125�м/мин,�одинарный�
трос,�без�нагрузки

23,5�кН 12�мм 135�м

0–125�м/мин,�одинарный�
трос,�без�нагрузки

23,5�кН 12�мм 68�м

0–1,6�об/мин

От�–2,5�до�82,5°,�подъем�примерно�за�29�с

Выдвижение�стрелы�с�5,3�до�24�м�—�около�50�с

315/80R22.5 50�км/ч 65�%

Рабочая�скорость



臂架组合方案

8XCMG——XCR13-S

Основная�стрела Первая�секция�
вспомогательной�стрелы Двухсекционный�гусек

Т:�5,3–24�мм
Т:�24�м

F:�3,6�м

Т:�24�м

F:�5,5�м

Способы�соединения�сегментов�стрелы



起升高度曲线图

9XCMG——XCR13-S

Основная�стрела
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起重性能表

10XCMG——XCR13-S

Основная�стрела

5,3 9,04 12,78 16,52 20,26 24 �

1 13 　 　 　 　 　 1

1,5 13 6,1 　 　 　 　 1,5

2 12,2 6,1 6 　 　 　 2

2,5 10,1 6,1 6 5,1 　 　 2,5

3 8,3 6,1 6 5,1 4,6 　 3

3,5 7,1 6,1 6 5,1 4,6 3,3 3,5

4 6,2 6,1 5,4 4,9 4,3 3,3 4

4,5 3,8 5,4 4,8 4,4 3,9 3,3 4,5

5 　 4,8 4,3 4 3,6 3 5

5,5 　 4,2 3,8 3,6 3,3 3 5,5

6 　 3,8 3,5 3,3 3,1 2,8 6

7 　 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 7

8 　 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 8

9 　 　 2 2 1,9 1,8 9

10 　 　 1,6 1,7 1,65 1,6 10

11 　 　 1,25 1,5 1,45 1,4 11

12 　 　 1,15 1,25 1,3 1,2 12

13 　 　 　 1 1,1 1,1 13

14 　 　 　 0,9 0,95 1 14

15 　 　 　 0,7 0,8 0,9 15

16 　 　 　 　 0,7 0,75 16

17 　 　 　 　 0,6 0,65 17

18 　 　 　 　 0,5 0,55 18

19 　 　 　 　 0,4 0,45 19

20 　 　 　 　 　 0,35 20

21 　 　 　 　 　 0,25 21

22 　 　 　 　 　 0,2 22

5,3–24�м 0,45�т4,895�×�4,7�м

Таблица�характеристик�
грузоподъемности



起升高度曲线图

11XCMG——XCR13-S

Кривая�высоты�подъема Гусек
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起重性能表

12XCMG——XCR13-S

24
�3,6

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

82 1,6� 1,5� 1,4� 1,3� 1,2� 1,2� 1,1� 1,1� 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 82

80 1,6� 1,5� 1,4� 1,3� 1,2� 1,2� 1,1� 1,1� 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 80

77 1,6� 1,5� 1,4� 1,3� 1,2� 1,1� 1,1� 1,0� 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 77

74 1,6� 1,5� 1,4� 1,3� 1,2� 1,1� 1,1� 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 74

71 1,4� 1,3� 1,2� 1,2� 1,1� 1,0� 1,0� 0,9� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 71

68 1,3� 1,2� 1,1� 1,1� 1,0� 1,0� 0,9� 0,9� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 68

65 1,1� 1,0� 1,0� 0,9� 0,9� 0,9� 0,8� 0,8� 0,8� 0,7� 0,7� 0,7� 65

62 0,9� 0,9� 0,9� 0,9� 0,9� 0,8� 0,8� 0,8� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 62

59 0,8� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 0,7� 59

56 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 　 　 　 56

53 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 　 　 　 53

50 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 　 　 　 50

47 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 　 　 　 47

44 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 　 　 　 44

41 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 　 　 　 　 　 　 　 41

24�м 0,45�т4,895�×�4,7�м3,6�м

24
�5,5

5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

82 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,4� 0,4� 82

80 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,4� 0,4� 80

77 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,4� 0,4� 77

74 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 0,7� 0,6� 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,4� 0,4� 74

71 1,0� 0,9� 0,8� 0,7� 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 0,4� 71

68 0,9� 0,8� 0,7� 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 0,4� 68

65 0,8� 0,7� 0,7� 0,6� 0,6� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 0,4� 0,4� 65

62 0,7� 0,7� 0,6� 0,6� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 0,4� 0,4� 62

59 0,6� 0,6� 0,6� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 59

56 0,6� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,5� 0,4� 0,4� 0,4� 　 　 　 56

53 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 0,4� 　 　 　 53

50 0,4� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 　 　 　 50

47 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 0,3� 　 　 　 47

44 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 　 　 　 44

41 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 0,2� 　 　 　 　 　 　 　 41

24�м 0,45�т4,895�×�4,7�м5,5�м

Таблица�характеристик�грузоподъемности Гусек



主要技术参数

13XCMG——XCR13-S

Категория Пункт Единица�
измерения Параметры

Габаритные�
размеры

Габаритные�размеры�
(длина�×�ширина�×�высота) мм 7563�×�1990�×�3000

Колесная�база мм 2750

Ширина�колеи�(передней/задней) мм 1670

Передняя/задняя�подвеска мм 1328/1750

Вынос�передней/задней�части мм 1735/0

Весовые�параметры

Максимально�допустимая�общая�масса кг 15�300

Нагрузка�на�мосты
Первичный�вал кг 7700

Вторичный�вал кг 7600

Динамические�
параметры

Модель�двигателя – QSB4.5

Номинальная�мощность�/�обороты кВт/(об/мин) 119/2200

Максимальный�выходной�крутящий�
момент�/�скорость�вращения Н·м/(об/мин) 624/2200�

Параметры�хода

Максимальная�скорость�� км/ч ≥�50

Минимальная�устойчивая�скорость�
движения� км/ч 1,8

Минимальный�радиус�поворота�
(с�шинами�315) м ≤�8,9

Минимальный�диаметр�разворота�
по�оголовку�стрелы м ≤�11,54

Минимальный�дорожный�просвет� мм 252

Угол�въезда� ° 16

Угол�съезда ° 13

Тормозной�путь�(при�начальной�скорости�
торможения�24�км/ч) м ≤�9

Максимальный�преодолеваемый�подъем % ≥�65

Таблица�основных�технических�параметров



主要技术参数

14XCMG——XCR13-S

Категория Пункт Единица�
измерения Параметры

Основные�
эксплуата-
ционные�
параметры

Максимальная�номинальная�грузоподъемность т 13

Минимальный�номинальный�рабочий�вылет м 1

Радиус�вращения�
хвостовой�части�
поворотной�
платформы

С�противовесом мм 1600

Максимальный�
грузовой�момент

Основная�стрела� кН·м 247,45

Максимальная�длина�основной�
стрелы кН·м 164,64

Максимальная�длина�основной�
стрелы�+�гусек кН·м 140,9

Расстояние�между�
выносными�
опорами

(полное/частичное�
выдвижение)

По�вертикали м 4,895

По�горизонтали м 4,7/4,3;�3,5;�2,5

Высота�подъема

Основная�стрела м 5,8

Максимальная�длина�основной�
стрелы м 24,3

Максимальная�длина�основной�
стрелы�+�гусек м 27,6

Длина�стрелы

Основная�стрела м 5,3

Максимальная�длина�основной�
стрелы м 24

Максимальная�длина�основной�
стрелы�+�гусек м 29,5

Угол�установки�гуська ° 5–60

Параметры�
рабочей�
скорости

Время�подъема�стрелы с ≤�29

Время�полного�выдвижения�стрелы с ≤�50

Максимальная�скорость�вращения об/мин ≥�1,6

Время�выдвижения�
и�втягивания�

выносных�опор

Горизонтальная�
выносная�опора

Втягивание с ≤�20

Выдвижение с ≤�25

Вертикальная�
выносная�опора

Втягивание с ≤�15

Выдвижение с ≤�20

Скорость�подъема
(одинарный�трос,�
без�нагрузки)

Основная�лебедка�� м/мин ≥�125

Вспомогательная�лебедка м/мин ≥�125

Уровень�
шума

Уровень�внешнего�шума дБ(A) ≤�104

На�рабочем�месте�оператора дБ(A) ≤�79,67

Таблица�основных�технических�параметров



符号标识

15XCMG——XCR13-S

Крановая�установка

Номинальная�
грузоподъемность

Противовес

Радиус�поворота�
транспортируемого�
противовеса

Подъемный�крюк

Кратность�полиспаста

Комбинации�стрел�с�разной�
длиной�плеча

Скорость�ветра

Модель�оборудования

Кол-во�опционально

Длина�стального�троса

Диаметр�стального�троса

Максимальная�сила�
натяжения�одинарного�
троса

Максимальная�рабочая�
скорость

Основная�лебедка

Вспомогательная�лебедка

Основная�стрела

Полезный�вылет�главной�
стрелы

Рабочий�вылет

Высота�подъема�основной�
стрелы

Угол�подъема�стрелы

Удлинительный�брус

Отдельный�оголовок�стрелы

Простой�оголовок�стрелы

Фиксированный�гусек

Длина�фиксированного�
гуська

Угол�монтажа�
фиксированного�гуська

Изменение�вылета�гуська

Максимальная�высота�
подъема

Максимальная�рабочая�
амплитуда

Подъемник

Ветроэнергетическая�стрела2

1

Маркировка

макс.

макс.



符号标识

16XCMG——XCR13-S

Шасси

Расстояние�между�
выносными�опорами

Колеса�и�шины

Мостовая�нагрузка

Способность�преодолевать�
подъем

Скорость�движения

Стандарт�EN�13000

Изменение�вылета

Выдвижение-втягивание

Вращение

Вращение�на�360°

Использование�пятой�
выносной�опоры�
с�вращением�на�360°

Управление�сбоку�или�
сзади

Переднее�управление

Поддержка�шин

Маркировка
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1. Это�руководство�предоставляется�только�для�справки.�Вся�информация�предназначена�только�для�

объяснения�и�не�должна�использоваться�для�управления�краном.�Для�правильной�эксплуатации�

крана�см.�Брошюру�с�описанием�изделия.

2. Все�указанные�в�таблице�значения�грузоподъемности�приведены�в�тоннах�(т).�Это�максимальная�

общая�грузоподъемность�крана�при�текущей�длине�и�вылете�стрелы�на�устойчивой,�

горизонтальной�поверхности,�включая�вес�крюка�и�грузозахватного�приспособления.�При�подъеме�

груза�необходимо�вычесть�вес�указанных�выше�устройств.

3. Рабочий�вылет�в�таблице�указывает�на�горизонтальное�расстояние�от�поднимаемого�груза�до�оси�

вращения�крана�в�момент,�когда�груз�оторван�от�земли.

4. Работы�следует�выполнять�в�пределах�угла�наклона�основной�стрелы.�Даже�при�отсутствии�груза�

угол�наклона�основной�стрелы�не�должен�выходить�за�эти�пределы.

5. Работы�разрешаются�только�при�ветре�не�выше�5�уровня�(мгновенная�скорость�ветра�14,1�м/с,�

давление�ветра�125�Н/м²).

Меры�предосторожности


